
 
 

Technical Rider & Stage Plan (Cover Band)            
Besetzung: 6 Musiker (1x Gesang weiblich, 1x Gesang männlich, 1x Bass, 1x Keyboard, 1x Gitarre, 1x Drums) 

Dieses Dokument ist verbindlicher Bestandteil des Vertrages. Änderungen bedürfen der Absprache. 

 

1. Monitoring & In-Ear Setup 
Die Band spielt vollständig mit In-Ear Monitoring (IEM). Es wird 1* konventioneller Monitor-Wedges auf der Bühne benötigt. 

 (Git / Bass / Keyboard via DI/Modeler).  

Position / Musiker IEM Typ Sendeart / Anschluss Besonderheiten 

Gesang (weiblich) In-Ear Funk Stereo-Sender (Band stellt eigene IEM-Strecken) Benötigt 1 freien XLR-Ausgang am Pult 

Gesang (männlich) In-Ear Funk Stereo-Sender (Band stellt eigene IEM-Strecken) Benötigt 1 freien XLR-Ausgang am Pult 

Gitarre In-Ear Funk Stereo-Sender (Band stellt eigene IEM-Strecken) Benötigt 1 freien XLR-Ausgang am Pult 

Keyboard In-Ear Funk Stereo-Sender (Band stellt eigene IEM-Strecken) Benötigt 1 freien XLR-Ausgang am Pult 

Bass In-Ear Funk XLR an Headphone-Amp (am Platz) Benötigt 1 freien XLR-Ausgang am Pult 

Schlagzeug (Drums) In-Ear Kabelgebunden XLR an Headphone-Amp (am Platz) Benötigt 1 freien XLR-Ausgang am Pult 



 
 

2. Kanalbelegung / Input List (Standard) 

CH Instrument / Signal Mikrofon / DI Stativ / Info 

1 Kick Drum Beta 91A / Beta 52 Kleines Stativ 

2 Snare Top SM57 / e904 Klemme / Kleines Stativ 

3 Snare Bottom SM57 / e904 Klemme 

4 Hi-Hat Kondensator (KM184 / e614) Kleines Stativ 

5 Rack Tom e904 / Sennheiser Clip Clip 

6 Floor Tom e904 / Sennheiser Clip Clip 

7 Overhead L Kondensator Großes Galgenstativ 

8 Overhead R Kondensator Großes Galgenstativ 

9 Bass Di DI-Box (XLR out ) - 

10 Gitarre L DI-Box (Stereo Out Modeler) - 

11 Gitarre R DI-Box (Stereo Out Modeler) - 

12 Keyboard L DI-Box / on Board - 



13 Keyboard R DI-Box / on Board - 

14 Gesang Lead (weiblich) Funkmikrofon (z.B. Shure Beta 58 / KSM9) Galgenstativ 

15 Gesang Lead (männlich) Funkmikrofon (z.B. Shure SM58 / Beta 58) Galgenstativ 



3. Visueller Bühnenbelegungsplan (Stage Plot) 
            Die Grafik zeigt die Positionen der Instrumente, Mikrofone und In-Ear Anschlüsse.
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